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altherma™ HT -

VYSOKOTEPLOTNI altherma™

RESENI S OHLEDEM NA BUDOUCNOST

SHRNUTI NEJPODSTATNEJSICH
PREDNOSTI:

> VVyména kotle pfimo za tepelné éerpadlo —
radiatory mohou zlstat

> Teplota vody aZ do 80 °C bez elektrického dohievu

> Siroky provozni rozsah az do venkovni teploty
-25°C

> Bezkonkurenéni dvojity kaskadovy systém
s invertorem plus vdechny vyhody altherma™
systémul!

kondenzator

JAK SYSTEM FUNGUJE

Altherma™ HT (high temperature — vysokoteplotni
altherma™) je vybavena dvojitym tepelnym &erpa-
dlem, které odebira tepelnou energii z venkovniho
vzduchu a vyrobené teplo dodava do otopné sousta-
vy. Prvni tepelné éerpadlo — nachazejici se ve ven-
kovni jednotce — je zdrojem stfedné vysokych teplot
pro druhé tepelné &erpadlo ve vnitfni jednotce, které
dohieje vodu aZ na 80 °C. Této teploty topné vody je
dosazeno pouze na principu termodynamiky — bez
dodateéného elektrického dohievu — coz €ini alther-
mu™ HT extrémné uéinnou. Obé tepelna ¢erpadla
jsou zaloZena na invertorové technologii, coZ pfinasi
dal$i uspory energie.

expanze

R-410A




altherma™ HT
venkovni
jednotka ERRQ

altherma™ HT
vnitini
jednotka
EKHBRD se
zasobnikem na
TUV EKHTS

Kombinaéni tabulka

VENKOVNI JEDNOTKA
Jednofazova Trifazova
ERRQ ERRQ ERRQ ERRQ ERRQ ERRQ
011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
Jmenovity topny vykon(™ kW 1 14 16 11 14 16
Jmenovity pfikon kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57
COP - 3,08 3 2,88 3,08 3,00 2,88
Vy&ka mm 1345 1345
Rozméry Sitka mm 900 900
Hloubka mm 320 320
Hmotnost kg 120 120
. Vytapéni °C -20 ~ +20° -20 ~ +20®
Provozni rozsah Tepla ufitkové voda | °C 20 ~ +35° 20 ~ +357
Hladina akustického wykonu [Vytapéni dBA 68 69 71 68 69 71
Hladina akustického tlaku ~ [Vytapéni dBA 52 53 55 52 53 55
Min m 3 3
. ; Max m 50 50
Délka potrubi Predpinéno m 10 10
Max. vyskovy rozdil m 30 30
Faze ~ 1 3
Napajeni Frekvence Hz 50 50
Napéti \4 220-240 380-415
Doporuéeny jisti¢ A 32 16
Cena CZK | 81.938,00 97.926,00 | 111.179,00 | 93.822,00 | 110.865,00 | 126.369,00
VNITRNI JEDNOTKA
Jednofazova Trifazova
EKHBRD EKHBRD EKHBRD EKHBRD EKHBRD EKHBRD
011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
e Barva Kovové seda Kovové seda
Oplasténi — - -
Material Ocelovy plech s povlakem Ocelovy plech s povlakem
Vy&ka mm 705 705
Rozméry Sitka mm 800 600
Hloubka mm 6895 695
Eerpadlo Typ DC motor DC motor
Potet rychlosti Frekvenéné fizené Frekvenéné fizené
Objem | 12 12
Expanzni nadoba Max. tlak vody bar 3 3
Vnitfni pretlak bar 15 15
Pojistny ventil Otviraci tlak bar 3 3
Manometr ano ano
Provozni rozsah — Vypoustéci/ napoustéci ventil ano ano
vodni okruh Uzaviraci ventil ano anc
Odvzdusfiovaci ventil ano ano
Min. teplota topné vody °C 25 25
L Max. teplota topné vody, °C 80 80
Napajent Min. teplota TUV °C 45 45
Max. teplota TUV °C 75 75
Faze ~ 1 3
Cena Frekvence Hz 50 50
Napéti \4 220-240 380-415
Cena CZK | 130.445,00 | 135.432,00 | 139.593,00 | 134.150,00 | 139.451,00 | 144.296,00
Cena za sadu venkovni a vnitfni jednotky CZK | 212.383,00 | 233.358,00 | 250.772,00 | 227.972,00 | 250.316,00 | 270.665,00

" Pedminky méfeni: teplota vstupu do topného systému: 55 °C, teplota na vystupu z topného systému 65 °C, dT: 10 °C, venkovni teplota 7 "CST/ 8 "CMT.
“ Provozni rozsah: provoz mozny az do -25 °C, avSak vykon neni pfi této teploté garantovan, horni limit je mozné nastavit na +24 °C.

ERRQO11AV1

ERRQO14AV1

ERRQO016AV1

ERRQO11AY1

ERRQO014AY1

ERRQO16AY1

EKHBERDO11AV1

EKHBRDO14AV1

EKHBRDO16AV1

EKHBRDO11AY1

EKHBRDO14AY 1

EKHBRDO16AY 1




ZASOBNIK NA TUV

Standartni zasobnik Pasivovany zasobnik
EKHTS200A | EKHTS260A EKHTSP200A | EKHTSP260A
s s Kovové seda Kovové Seda
Oplasténi - . p .
Galvanizovana ocel Galvanizovana ocel
Vyska mm 1335 1610 1335 1610
|(samostatné stojici)
Vyska (integrovany
Rozméry k. Vnitém je%notky{ mm 2010 2285 2010 2285
Sitka mm 600 600 600 600
Hloubka mm 695 695 695 695
Hmotnost — prazdny kg 70 78 75 a3
Objem vody | 200 260 200 260
Material Nerezova ocel (DIN 1.4521) Nerezova ocel (DIN 1.4521)
Max. teplota °C 75 75
altherma™ HT Max. tlak vody bar 10 10
indoor unit Material EPS EPS
|zolace — kWh
EKHBRD Tepelné ztraty 24 1,2 15 1,2 15
with hot water Material Duplexova ocel LDX 2101 Duplexova ocel LDX 2101
tank EKHTS Tepelny vyménik Objem vyméniku | 7.5 7.5
Povrch m? 1,56 1,56
Prutokovy: ss:u;mltel meth 13 13
(kv) = vytépéni
Prutokovy soucinitel .
m2/h 8 8
3-cestny ventil (kv) =TUV : :
Vstup mm Venkovni rychlospojka 35 Venkovni rychlospojka 35
Vystup — topny systém| mm Vnitfni rychlospojka 35 Vnitini rychlospojka 35
Vystup — zasobnik TUV, mm Vnitfni rychlospojka 25 Vnitfni rychlospojka 25
Snimat teploty Délka kabelu m 11,5 11,5
ggt\l:;n:ggﬁm mm Vnitfni rychlospojka 25 Vnitfni rychlospojka 25
gﬁ;ﬁ;ﬁi{, mm Vnitfni rychlospojka 25 Vnitini rychlospojka 25
Vstup )’°.f(y inch G 3/4 (vnitini) G 3/4 (vnitini)
Pfipojeni potrubi nytmem é‘
dg’f’;’&;ﬁlk{l inch G 3/4 (vnitini) G 3/4 (vnitfni)
Vstup studené vody inch G 3/4 (vnitini) G 3/4 (vnitFni)
Vystup TUV inch G 3/4 (vnitfni) G 3/4 (vnitfni)
Cirkulaéni potrubi inch G 1/2 (venkovni) G 1/2 (venkowvni)
Servisni otvor Velikost mm - 125
Cena CZK 39.822,00 44.978,00 * *
Volitelné prislusenstvi Popis Cena
EKFMAHT Sada pro volné stojici zasobnik TUV 13.994,00
EKRP1AHT PCB deska pro napojeni prostorového termostatu a zalozniho ohrivace 3.762,00
EKRUAHT Vzdalené uzivatelské rozhrani 5.615,00
EKBUHABY3 Potrubni zaloZni ohfivaé 1~, 230 V, 6 kW *
EKBUHABW1 Potrubni zalozni ohfivaé 3~, 400 V, 8 kW *
EKRP1HBA Externi alarm PCB 3.762,00
EKRTW Kabelovy prostorovy termostat 3.591,00
EKRTR Bezdratovy prostorovy termostat 7.068,00
EKRTETS Externi snimaé teploty v kombinaci s EKRTR 456,00

* Ceny a technicka data nebyly v dobé tisku k dispozici.

DAIKIN AIRCONDITIONING nalotas, DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R. O.
agreen

CENTRAL EUROPE - " ‘i Vyrobky DAIKIN dodava:

CZECH REPUBLIC SPOL. S R. O. ".-,

‘1)

bhudova IBC-Pobrezni 3
CZ - 186 00 Praha 8

Tel.: +420/221 715 700
Fax: +420 /221 715 701
e-mail: office@daikin.cz
www.daikin.cz
www.altherma.cz
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